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SUVANNON KYLAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Suvannon kylin rakentamistapaohjeisto tiydentdd kylistd laadittua yleiskaavaa. Ohjeiston
tirkeimpiinii tavoitteena on varmistaa, etti kylille mahdollisesti rakennettavat nudisra-
kennukset ja lomarakennukset soveltuvat kylissi jo olevaan Kkulttuurihistoriallisesti
arvokkaaseen rakennuskantaan. Niiin se osaltaan tiydentii kaavassa annettuja misiriyksii

- ja selkiyttii pelisiéinnét Suvannon kyliin tiydennys- ja lomarakentamiselle.

Ohjeisto on rakenteeltaan kaksiosainen. Ensimmiiisessii osiossa kuvataan lyhyesti minki
tyyppisti rakentamista kylin alueella tilli hetkelldi on (muodot, virit, materiaalit, sijainti,
Eihiympiirists). Antti Pihkalan laatimassa kirjassa ”Suvanto, rakennushistoria, korjausohjel-
ma, kyldympdristosuunnitelma” (Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto, julkaisu A12 1986) on
kuvattu varsin yksityiskohtaisesti Suvannon rakennettua ympiiristéi. Rakentamistapaohjeis-
ton ensimmiisessii osassa on referoitu ko. teoksen tutkimuksia. Toisessa osassa esitetiilin
ohjeisto, jota noudattamalla saadaan aikaan kyliin ilmeeseen sopivaa tiiydennysrakentamista.

Yleiskaavassa on miiiiritelty uudispihapiirien sijainti ja muoto (sekii rakennusoikeus). Myis
rakennusten kiyttitarkoitus pihapiirissi on yleispiirteisesti ohjattu, jotta pihapiirin toimin-
nallinen rakenne vastaa kyldssd vallitsevaa tilannetta. Suvannon rakentamistapaohjeiston
tehtiviinii on tiiydentiiii yleiskaavan merkint6ji ja midiriiyksii sekii kirkastaa tiydennys-
rakentamisen reunaehdot tiissii valtakunnallisesti merkittiviissi kulttuuriympiristossi.

Rakentamistapaohjeisto koskee myds alueelle osoitettua lomarakentamista. Pihapiirin
muodostamiseen useampien rakennustem avulla tulisi pyrkii myds lomarakennusten
kohdalla.
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1 Suvannon kylién rakentamistapa

1.1 Piirakennukset

Vanhimpien pihapiirien ja aittojen, riihien ja tollien muodostama ketju raitin varressa on yhteniisen
polveilevana Suvannon kyldd yhi hallitseva piirre. Vanhat pihapiirit muistuttavat monessa suhtees-
sa perinteistd pohjalaista jirjestystd: nelibn muotoinen pihapiiri muodostuu tavallisesti kolmelta
sivulta pihaa rajaavista rakennuksista. Asuinrakennusta vastap#iti sijaitsee navetta ja viliin
kolmannelle sivulle ji4 makasiini eli puojirakennus, jossa on yleensd makasiinin lisiksi liiteri, talli
ja kidymild navetan puoleisessa pdddyssd. (Antti Pihkala, Suvanto, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin
osasto, julkaisu Al2 1986, s.22).

Kuva 1. Lomalan (ent. Saunalan) perinteistd U:r muotoista pihapiirid on 1dydennetty vuonna 1950 saunarakennuksella,
Joka on sovitettu hyvin ympdristéénsd (Kuva J.Lokio). '

Peripohjalaiset asuinrakennukset on Suvannon kyldssd suunnattu kahdella tavalla: vanhimmat on
sijoitettu "poikki-ilmaan” eli ité-linsi —suuntaan. Uudemmat, 1800-luvun lopulla ja 1900-luvulla ra-
kennetut asuinrakennukset on sijoitettu yleensi rakennuksen pirttipd joelle pdin. Pohjamuodoltaan
vanhimmat piérakennukset (Hiltunen ja mahdollisesti Halonen) olivat alun perin paritupia. 1800-
luvulta lzhtien vallitseva pohjamuototyyppi oli yksittdistupa eli Mora-tupa, joka koostuu pirtisti,
porstuasta ja kamarista. Yksittiistupia jatkettiin mychemmin joko samankokoisella huoneparilla tai
pirtid kapeammalla tuvalla. Viritykseltdin Suvannon asuinrakennukset ovat yleensi
punamullattuja, kun taas pihapiirin muut rakennukset ovat suurelta osin maalaamattomia. (Pihkala,
$8.23-27). Katemateriaalina on k#ytetty pd#iosin punaista kolmiorimahuopaa tai joissakin
tapauksissa vihredd kolmiorimahuopaa seki p#d- ettd talousrakennuksissa. Myds pirekate on
Suvannon kyldssd kaytossi: sekd pihapiireissd ettd erityisesti sivurakennuksissa kiytetiin
pirekattoa. Suvannossa on jirjestetty julkisia pérekattotalkoita 1980-luvulta lihtien (pirekatto
soveltun kuitenkin vain tulisijattomiin rakennuksiin). Kivijalka on yleensd luonnonkiviperustus
ja/tai harmaa betonijalka.
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1.2 Kuistit

Kuisti on peripohjalaistalon nuorin osa. Niitd alettiin sijoittaa porstuan tai pirtin eteen vasta 1800-
luvun lopun rakennuksissa. Kuistit on poikkeuksetta sijoitettu pihan puolelle ja ne ovat rungoltaan
rankorakenteisia ja useimmiten kaksikerroksisia. Viriltiddn kuistit ovat vaaleita (oljenkeltaisia alun
perin) ja parissa kuistissa on kdytetty runsaasti lasia (Mattila ja Simuna). Kuistin vieressi on
useassa pihassa komea pihlaja ja/tai tuomi ja yleensd muita puita ei pihalla ollutkaan. Kuistin
toisella puolella sijaitsivat kaksikaistaiset palotikkaat. (Pihkala, s.29).

Kuvat 2 ja 3. Ylhddlld Simunan pirtin komea sinivalkoinen kuisti. Alhaalla Suvannon kyldssd esiintyvid kuistityyppejd.
(Valokuva J.Lokio ja piirustus Pohjoissuomalainen kyld, osa 2, Oulun yliopisto, Julkaisu A 8, Oulu 1984).
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Harjula 1919 Kiveld 1938

JUGEND - IKKUNA

Kuva 3. Suvannon kyldn ominaisia mychemmdn vaiheen ikkunatyyppejd. Ikkunaparissa erottuu selvdsti kahden eri
tyylisuunnan: kansallisromantiikan ja ns. 20-luvun Klassismin tyylilliset erot. (Pihkala, 5.37),
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sekd kattokaltevuus astelukuna (Pohjoissuomalainen kyll, osa 2, Oulun yliopisto, Julkaisu A 8, Oulu 1984).
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Kuva 5. Edellistd ikkunaparia (kuva 3) varhempia tyylisuuntia
Suvantolaisissa ikkuna-aukoissa (Pikkala, 5.36). Kasityovai-
heen kuusiruutuinen ikkuna koostuu kahdesta vierekkdiisestd
kolmiruutuisesta puitteesta, vaikka vuorilautojen tyyli vaihte-
lee (ibid).

KLASSISTISET IKKUNAT

..l]

Uusitala 1985 Katojomaa 1922

NIKKARITYYLISET IKKUNAT

Kuva 6. Antti Pihkalan laatimassa Suvante — rakennushistoria, korjausohjelma ja kyliympidristésuunnitelmassa (Ou-
lun yliopisto, Julkaisu A 12, Oulu 1986) on niin ikddn tutkittu rakennusten pddtyjen keskindisici mittasuhteita, Kuvista

puuttuvat kattokaltevuus ja kattokorkeuden sekd seindpinnan vilinen suhdelufu.
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1.3 Talousrakennukset

131 Pihapiirin talousrakennuksef

Aina 1950-luvulle saakka Suvannon kyldsséd pihapiirin talousrakennukset sijoitettiin seuraavasti:
asuinrakennusta vastap#étd sijaitsee navetta, kolmannen sivun rajaa makasiinirakennus neljinnen
sivun jifidessd yleensd vapaaksi. 1950-luvulta lihtien vapaalle sivulle usein rakennettiin pieni
saunarakennus (Pihkala, s.22). Makasiini- eli puojirakennus toimi siis vilittdvind pihapiiri-
rakennuksena pii- ja navettarakennuksen vililla.

1.3.2 Muur sivurakennukset

Suvannon kyldssé on n#htdvissd monipuolinen valikoima erilaisia aittoja. Yleensd aitat sijoitettiin
kuivalle paikalle pairakennusta korkeammalle tai vaihtoehtoisesti pihapiirin tai joen viliin, rannasta
tulevan tien varteen. Valvonnallisista syisti aitta suunnattiin usein niin, ett aitan ovi nikyi pirtin ik-
kunasta. Riihi, kuten saunakin sijoitettiin etéille pihapiirin rakennuksista. Masiini- ja olkitollat si-
joitettiin toimintansa vuoksi riihen ldhelle. Lammasnavetat sijaitsivat my&s pihapiirin ulkopuolella,
Ladot rakennettiin luonnollisesti sinne, mistéd heinékin saatiin eli padosin jokivarren niityille (Antti

_ Pihkala, Suvanto, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto, julkaisu A12 1986, ss.45 ja 46).
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Kuva 7. Kahden komean suvantolaisen aitan havinneaksonometriat jalustarakenteineen. (Suvanto — rakennushisto-
tia, korjausohjelma ja kyldympdristdsuunnitelma, Oulun yliapisto, Julkaisu A 12, Oulu 1986).
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Kuva 8. Talousrakennuksilla — etenkin aitoilla on Suvannon kyldkuvassa mevkittdvd rooli.

2  Uudisrakennukset

Suvannon kyldn osayleiskaavassa on kaavamerkinndin ja —méirdyksin médritelty uudisrakenta-
misen ehdot. Nédiden ohjeiden roolina on tdydentdd ko. merkintdjd ja madrdyksid, jotta ne osaltaan
varmistaisivat uudisrakentamisen soveltuvuutta mahdollisimman hyvin olemassa olevaan arvokkaa-
seen ympéristoon.

Oleellista Suvannon kylédin sijoittuvassa uudisrakentamisessa on, ettd se muodollaan, koollaan, ma-
teriaaleillaan, viiritykselldin ja detaljeillaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon olemassa ole-
van rakennuskannan. Timén johdosta rakennuslupaa myonnettiessd kyldn alueelle tulee olla
erityisen tarkka em. kriteerien tdyttimisessd. Siksi suunnitteluvaiheessa tulisikin k#ytti4 asian-
tuntevan, vanhaan rakennuskantaan perehtyneen suunnittelijan ammattitaitoa onnistuneen ratkaisun
aikaansaamiseksi.

Ainoa seikka, missd uudisrakentaminen voi poiketa vanhasta on aika. Tilld tarkoitetaan rakentamis-
ajankohdan tyylien ja arvojen heijastamista etenkin detaljeissa. Filosofian voi kuvata lyhyesti: ei ole
historiallisesti oikein rakentaa 100 vuotta vanhan nikoistd uusvanhaa, vaan on rehellisempid tuoda
rakentamisessa esille nykyajan tekniikan ja tyylien muokkaamaa muotoa. Suvannon kyldn
rakennusperinnetti kunnioittaen filosofia kirkastuu detaljeissa; muoto, koko, materiaalit ja véritys
ovat olemassa olevan ympéristén ehdollistamia. Ndin kylin historia saa lisdi tarinaa meidén
ajastamme, onhan Suvannossa jo nyt lihes joka vuosikymmeneltd aina 1800-luvun alusta saakka
sdilynyt rakennuksia, jotka kuvastavat oman aikansa tapoja ja arvoja.

Uudisrakentamisen roolin Suvannon kyldssd voi jakaa karkeasti kahteen osa-alueeseen. Kylédn
avoimella tiydennysrakentamiseen painottuvalla kyldalueella (osa-alue I} uudisrakentamisen tulee
olla rooliltaan vaatimatonta, uusi rakentaminen séestid ja tdydentid hienovaraisesti olemassa olevaa
rakennuskantaa. Metsdnreuna-alueella (osa-alue II) uudisrakentaminen voi nousta vahvempaan
rooliin, ts. julkisivukisittely voi olla rikkaampaa ja esim. katemateriaaleissa voidaan myontii
poikkeuksia rakennustapaohjeista.
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Kuva 9. Etualalla Uusitalon pihapiirid, taustalla Kiveldn komea pddrakennus. Kuva J.Lokio
2.1 Kaavamerkinnit ja —méirdykset

Aluevarauksille on annettu normaalia yleiskaavaa tiukemmat mi#riykset: rakennusten koot ja
sijainti on médritty tarkasti. Niiden lisdksi rakennuksille on annettu omat médfrdykset: uudis-
rakennuksen tulee malliltaan, julkisivun rakennusmateriaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja varitykseltdin
sopeutua Suvannon perépohjalaiseen rakennuskantaan. KiytdnnGssé timi tarkoittaa, ettd julkisivan
pédasiallisen rakennusmateriaalin tulee olla puuta ja katemateriaalina tulee kiyttdd kolmiorima-
huopaa kyléssid vallitsevan rakennustavan mukaisesti. Lisiksi rakennuslantakunnan tulee AQ/sol -
alueille haettavissa poikkeus- ja rakennuslupahakemuksissa pyytii lausunto museovirastolta tai
sen valtuuttamalta taholta. Luvassa esitettyihin toimenpiteisiin ei saa ryhtyi, ennen kuin kuusi
kuukautta on kulunut ilmoituksen tekemisesti, ellei rakennuslautakunta toimenpiteisiin sitii ennen
suostu.

Kaavoihin on merkitty uudis- ja tiydentyviin pihapiireihin uudisrakennusten rakennusalat. Raken-
nusalat osoittavat pdfirakennuksen, talous- ja saunarakennuksen sijainnin pihapiirissi. Liséksi
rakennusaloihin on merkitty péiharjansuunnat kuistia my&ten. Rakennusten kerrosluku on- I
lukuun ottamatta kuistilla varustettua pédrakennusta, jonka kerrosluvuksi sallitaan I %. Parvitilojen
rakentaminen sallitaan ainoastaan I-kerroksisiin rakennuksiin. Uudis- ja tdydentyviin pihapiireihin
on myds merkitty kolmiosainen lukusarja, joka osoittaa suurimman sallitun tiydennys-/ lisd-
rakennusoikeuden. Lukusarjan jakoviivalla erotetun lukuparin ensimmiinen luku osoittaa
pidrakennuksen yksikerroksisena toteutettavan rakennusoikeuden. Jakoviivan jilkeen oleva luku
osoittaa I Y2-kerroksisena toteutettavan pifirakennuksen rakennusoikeuden. Lukusarjan toinen luku
osoiitaa talous- tai lomarakennuksen ja kolmas luku saunarakennuksen rakennusoikeuden,
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2.2 Pihapiirit

Suvannon kylin osayleiskaavassa on kylén alueella tiydentyvid pihapiirejd 13 ja 8 kokonaan uusia
pihapiirejé.

Uudet pihapiirit on sijoitettu kyldn rakennetta tukevaksi. Rakeisuus, mittakaava, pihapiirien muoto
ja sijainti ovat méirdytyneet Suvannon kylédn visuaalisen ilmeen antamien viitteiden pohjalta. Kylan
keskeisidi osia on pyritty tdydentimidn mahdollisimman hienovaraisesti ja uudisrakentaminen onkin
ohjattu pdgosin kyldn reuna-alueille. Myds ilmansuunnat on huomioitu: uudispihapiirit aukeavat
pidsiintsisesti etelddn tai lounaaseen.

e ROTETY G
: @ﬁg,mslw >

R P

. v,

bt
o

RN W S

}

?.
%
it

,‘
h
o

Kuva 10. Notkolan pieni idyllinen pihapiiri sijaitsee metsikin reunassa. Pihapiirid sallitaan kaavassa tiydennettdviksi
kahdella talousrakennuksella. Kuva J Lokio.

Perdpohjalainen pihapiiri on totuttu nikem#in avoimena ja kasvittomana. Avoimuudella on ollut
kdytinnolliset syynsé: kesdaikana hyttyset eiviit viithtyneet avoimella ja tuulisella paikalla ja talvi-
aikaan lumien kinostumista hallittiin paremmin. Nykyaikana korostuu my&s esteettinen puoli: kau-
niita nikymid ei kasvillisuudella kannata peitt4.

Uudispihapiiriin istutettavat puut ja pensaat kannattaa asettaa ryhmiksi. Paahteisella pihalla menes-
tyvit hyvin kivikkokasvit.



r .

—

E"D'j SUUNNITTELUKESKUS OY 762002

LI I.J Rovaniemi / J Lokio 11/17

Muutama pihapiiri sijoittuu ns. metsdn sisdlle. Tlloin suojaava puusto on jo valmiina ja sitd
kannattaakin kayttid hyviksi. Pihapiirissid siilytettdvd puusto kannattaa rakennusvaiheen aikana
suojata tarkkaan. Istutusohjeiltaan metsdn sisélld oleva pihapiiri ei erotu avoimella paikalla

sijaitsevasta pihapiiristd.

Nakyma
Kuva 11. Suvantolaisen avoimen kyldalueen wudispihapiivin istutusesimerikeja. M Tikka.
Suvantolaisen uudispihapiirin rakennukset muodostuvat pédrakennuksesta, talousrakennuksesta eli

puojista ja saunarakennuksesta. Piirakennus on tarkoitettu asuin- ja lomakiyttoon, puoji majoitus-,
talous- ja pienyritystoimintaan (esim. kahvila, kisity6- tai nayttelytila) ja sauna nimensé mukaiseen

- kiyttoon.
23 Piidrakennus
23.1 Muoto

Pohjamuodoltaan suorakaiteen muotoisen rakennuksen seinéin korkeuden suhde runkosyvyy-
teen tulee olla vililld 0.54...0.57. Rakennuksen pituuden suhde runkosyvyyteen tulee olla vililld
1.7...2.5. Pidrakennuksen runkosyvyys tulee olla 5,5...7,5 m. Harjan tulee olla pitkiin sivun
suuntainen. Kuistin tulee sijaita keskelld rakennusmassan pitkdi sivua ja sen rdystddn korkeus saa
maksimissaan olla pddmassan riystiin korkeudella. Kuistin leveys saa maksimissaan olla
neljinneksen piiimassan pituudesta ja kuistin syvyys enimmilldén saa olla sen leveyden verran.
Kattokaltevuuden tulee vaihdella vilills 1:2.5...1:2.
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L=Dx1,7...2,5
H=Dx0,54..0,57
D=55.75m

SEINAN KORKEUS RAK:SEN PITUUS
=0.54...0.57 =1.7...2.5
RUNKOSYVYYS RUNKOSYVYYS

Kuva 12, Pgdrakennuksen mittasuhteita,

232 Materiaali

Rakennusmateriaalina tulee kiyttiid puuta: (piilupintainen tai) h&yl#hirsi (korkeus min 7%),
levedd vaakalaudoitusta (min 5), pystylaudoitusta, tai pystyrimalaudoitusta. Eri vuoraustapojen
yhdistelmi# p#imassassa ei sallita. Kuisti tulee tehdd hoyldlautavuorattuna ja siind tulee olla
runsaasti osiin jaettua lasipintaa. Katemateriaalina kdytetdsin kolmiorimahuopaa.

233 Varitys

Pidrakennus tulee punamullata. Ovi- ja ikkunarakenteet seki koristelaudoituksessa tulee kiyttid
valkoista oljymaalia. Katehuopa saa viriltdéin olla punaista, tummanvihredd tai musta (graf har-
maa). Sokkelin tulee olla virilt4déin tumma, mielelldsn harmaa.

234 Detaljit, ikkuna- ja oviaukot

Detaljeissa ja koristelaudoituksessa tulee kuvastaa ajankohdan tyyliarvoja. Detaljeista ja koristelau-
doituksesta muodostuvan yleisvaikutelman tulee olla yksinkertainen ja rauhallinen. Avordystdin pi-
tuuden tulee vaihdella 0.3...0.6 m vilill4. Riystiistd ei siis saa laudoittaa umpeen. Savupiippu on
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muurattava tai pellitettavd. Mikéli piippu on pellitetty, tulee sen olla samanvirinen kuin katehuopa.
Huippuimurit ja muu katolle sijoitettava uusi tekniikka tulisi ensisijaisesti koteloida savuhormiston
kanssa. Ikkunan tulee olla pystysuuntainen, jonka lasipinta on puitteilla ja listoilla jaettu osiin.

Passisasnkdynti tulee olla kuistista.

234 Perustukset
Sokkelin korkeus saa olla 0.4 m ( poikkeuksena rinneratkaisut ). Rakennusta varten ei 1djityksi

sallita eiki rakennusta varten saa olemassa olevaa maanpintaa pengertés.

24 Talousrakennus eli puoji

2.4.1 Muocto
Rakennuksen seinin korkeuden suhde runkosyvyyteen tulee olla vililld 0.54...0.57. Rakennuk-

sen pituuden suhde runkosyvyyteen tulee olla vililld 1.7...3.4. Puojirakennuksen runkosyvyys
tulee olla 5,0...8,0 m. Harjan tulee olla pitkéin sivun suuntainen. Erillistéi kuistia ei saa rakentaa.
Kattokaltevuuden tulee vaihdella viililld 1:2.5...1:2. Talousrakennuksen koon, mittasuhteiden,
materiaalien ja muodon tulee olla pairakennukselle alisteinen.

SEINAN KORKEUS RAK:SEN PITUUS
=0.54...0.57 =1.7...34

RUNKOSYVYYS RUNKOSYVYYS

Kuva 13. Talousrakennuksen mittasuhteita.

2.4.2 Materiaali

Rakennusmateriaalina tulee kiyttiii puuta: (piilupintainen tai) hoylihirsi (korkeus min 77),
levedd vaakalaudoitusta (min 6), pystylaudoitusta, tai pystyrimalaudoitusta. Eri vuoraustapojen
yhdistelmid voidaan sallia. Katemateriaalina k#iytetidZin kolmiorimahuopaa tai pirekatto mikili
rakennukseen ei techd4 tulisijoja.

243 Varitys

Talousrakennus eli puoji tulee punamullata tai jéttii maalaamatta. Ovi- ja ikkunarakenteet sekd
koristelaudoituksessa tulee kiyttdd valkoista dljymaalia. Katehuopa saa viriltdsin olla punaista,
tummanvihred3 tai mustaa (graf. harmaa). Sokkelin tulee olla viriltdin tumma, mielelldsn harmaa.

244 Detaljit, ikkuna- ja oviaukot

Detaljeissa ja koristelandoituksessa tulee kuvastaa ajankohdan tyyliarvoja. Detaljeista ja koristelau-
doituksesta muodostuvan yleisvaikutelman tulee olla yksinkertainen ja rauhallinen. Avorfystisn
pituuden tulee vaihdella 0.3...0.6 m vililli. Riystiisti ei saa laudoittaa umpeen, Savupiippu on
muurattava tai pellitettivd. Mikili piippu on pellitetty, tulee sen olla samanvérinen kuin katehuopa.
Huippuimurit ja muu katolle sijoitettava uusi tekniikka tulisi ensisijaisesti koteloida savuhormiston
kanssa. Ikkunan tulee olla pystysuuntainen tai neliSnmuotoinen, jonka lasipinta on puitteilla ja
listoilla jaettu osiin. Passisadnkiynnin tulee olla rakennuksen pitk#ltd sivulta.

245 Perustukset
Sokkelin korkeus saa maksimissaan olla 0.3 m. Rakennusta varten ei Lijityksii sallita eiké raken-

nusta varten saa olemassa olevaa maanpintaa pengertdd.
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2.5 Saunarakennukset

2.5.1 Muoto .
Rakennuksen seinin korkeuden suhdetta runkosyvyyteen ei voi pienen rakennusalan vuoksi

midirittad tarkkaan. Seiniin korkeuden tulee kuitenkin olla viihintiiin 2.8 m ja rakennuksen
piiimassan tulee muodoltaan olla suorakaide. Harjan tulee olla pitkin sivun suuntainen.
Mahdollinen kuisti tulee sijoittaa rakennusmassan pitkiille sivulle ja sen rdystdéin korkeus saa
maksimissaan olla piimassan riystdén korkeudella. Kuistin leveys saa maksimissaan olla kol-
manneksen piiimassan pituudesta ja kuistin syvyys enimmilldsin saa olla sen leveyden verran.
Kattokaltevuuden tulee vaihdella vililld 1:2.5...1:2. Saunarakennuksen koon, mittasuhteiden,
materiaalien ja muodon tulee olla pddrakennukselle alisteinen.

252 Materiaali
Rakennusmateriaalina tulee kiyttid puuta: piilupintaista hirttd (korkeus min 7”), levedi

vaakalaudoitusta (min 6™), pystylaudoitusta, tai pystyrimalaudoitusta. Eri vuoraustapojen yhdistel-
mis voidaan sallia. Kuisti tulee tehdd lautavuorattuna pienin ikkunoin tai avokuistina. Katemateri-
aalina kiytetiifin kolmiorimahuopaa ( huom. poikkeusluvin myds konesaumattua peltikatetta

tai vast. ).

253 Véritys
Saunarakennus tulee punamullata tai jiittdd sdin armoille harmaantumaan talousrakennuksen

kanssa yhteneviiisesti. Ovi- ja ikkunarakenteissa sekd koristelaudoituksessa tulee kiyttdd valkoista
6ljymaalia sekii haluttaessa ovissa viirityksenii keltaista / vaaleansinisti. Katehuopa saa
viriltdsin olla punaista, tummanvihredd tai mustaa (grafharmaa). Sokkelin tulee olla vériltdsin
tumma, mielelldén harmaa.

254 Detaljir, ikkuna- ja oviaukot

Detaljeissa ja koristelaudoituksessa tulee kuvastaa ajankohdan tyyliarvoja. Detaljeista ja koristelau-
doituksesta muodostuvan yleisvaikutelman tulee olla yksinkertainen ja rauhallinen. Avordystdin
pituuden tulee vaihdella 0.3...0.6 m vililld. Réiystistéi ei siis saa laudoittaa umpeen. Savupiippu
on muurattava tai pellitettavd. Mikili piippu on pellitetty, tulee sen olla samanvérinen kuin
katehuopa. Ikkunan tulee olla pystysuuntainen tai nelisnmuotoinen, jonka lasipinta on puitteilla
ja listoilla jaettu osiin. Sisdsinkdynti tulee jérjestdd rakennuksen pitkiltd sivulta.

2.5.5 Perustukset
Sokkelin korkeus saa maksimissaan olla 0.3 m. Rakennusta varten ei lijityksid sallita eikd

rakennusta varten saa olemassa olevaa maanpintaa pengertdd.

2.6 Muut rakennukset

Muiden kyldn alueelle rakennettavien rakennusten (mikéli poikkeuslupa my&nnetéin) tulee malleil-
taan, mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja véritykseltifin sopeutua Suvannon kylén perinteiseen sivu-
rakennuskantaan. Ts. rakennusten tulee olla aittojen, rijhien, masiinitollien, lammasnavettojen tai
latojen kaltaisia. Ko. rakennusten soveltuvuus tarkastellaan tapauskohtaiseksi erikseen ja poikkeus-
lupahakemuksissa tulee olia myds museoviraston lausunto rakennusten soveltuvuudesta.
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2.7 Kyléraitti

Suvannon kylin osayleiskaavaprosessin kuluessa on suunnittelija esittényt yleisotilaisuuksissa
useaan otteeseen eri vaihtoehtoina kdvelyreitin perustamista. Néin se olisi saatu Suvannon yleiskaa-
vaankiin virallisena tai ohjeellisena reittini, jolloin sen kunnostaminen / rakentaminen olisi voinut
realisoitua jo ldhivuosina. Kévelyreitti olisi kulkenut osin kylén vanhaa raittia pitkin ja osin se olisi
kulkenut pitkin nykyisid tieyhteyksid (kuva 14). Myds museovirasto, asiantuntijoina kaavahank-
keessa kuullut arkkitehdit Antti Pihkala ja Helena Hirviniemi ovat lausuneet reitin tirkeydesti ja
merkityksestd puoltavia lausuntoja. Listiksi hanketta on 1990-luvun alkupuolella valmisteltu, mutta
yhteisymmérrykseen ja toteutusvaiheeseen ei toistaiseksi ole piéisty (maanomistajien vastustuksen

vuoksi).

Virallisen kévelyreitin aikaan saamisella olisi useita huomattavia etuja: kylaldisille ja kyld#n saapu-
ville olisi tarjolla komea historiallinen ja toiminnallinen reitti, kylélle suuntautuvaa matkailijavirtaa
pystyttdisi ohjaamaan entisti hallitummin: palveluja voidaan kehittdd ja osoittaa reitin varrelle, mat-
kailijat saadaan pysymii#n merkitylla reitilld ja kokonaisuutena kylén kulttuuriympéristomielikuva
paranisi. Maanomistajien tulisikin tiedostaa reitin tarjoamat mahdollisuudet, jotta kylin kehitti-
misen kannalta tiirked osatekijé saataisi toteutettua.
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Kuva 14. Lintuperspektiivipiirros Suvannon kyldstd (Antti Pihkala), johon arkkitehti Helena Hirviniemi on merkinnyt
vc_mhaan kyldraittiin tukewtuvan kivelyreittiehdotuksen, Pihapiirien lipi kulkeva reitti voidaan ohjata myds ranta-
aittojen kautta, mikdli pihapiireissd katsotaan yksityisyyden liikaa kérsivan.
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3  Yhteenveto

Vanhimpien pihapiirien ja aittojen, riihien ja tollien muodostama ketju raitin varressa on yhtendisen
polveilevana Suvannon kyl#4 yh hallitseva piirre. Perépohjalaiset asuinrakennukset on kyldsséd
suunnattu kahdella tavalla: vanhimmat on sijoitettu “poikki-ilmaan” eli itd-l#nsi —suuntaan, Uudem-
mat, 1800-luvun lopulla ja 1900-luvulla rakennetut asuinrakennukset on sijoitettu yleensé raken-
nuksen pirttipds joelle piin. Vaaleaksi maalatut kuistit on poikkeuksetta sijoitettu pihan puolelle ja
ne ovat rungoltaan rankorakenteisia ja useimmiten kaksikerroksisia.

Suvannon kylidssi on nahtivissd monipuolinen valikoima erilaisia aittoja. Yleensi aitat sijoitettiin
kuivalle paikalle pidrakennusta korkeammalle tai vaihtoehtoisesti pihapiirin tai joen viliin, rannasta
tulevan tien varteen. Riihi, kuten saunakin sijoitettiin etéille pihaptirin rakennuksista. Masiini- ja
olkitollat sijoitettiin toimintansa vuoksi rithen lihelle. Lammasnavetat sijaitsivat myds pihapiirin
ulkopuolella. Ladot rakennettiin luonnollisesti sinne, mistd heindkin saatiin eli p#dosin jokivarren
niityille (Pihkala, $5.45 ja 46).

Oleellista Suvannon kyldin sijoittuvassa uudisrakentamisessa on, ettd se muodollaan, koollaan, ma-
teriaaleillaan, viritykselldsn ja detaljeillaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon olemassa ole-
van rakennuskannan. Suvannon yleiskaavan aluevarauksille on annettu normaalia yleiskaavaa
tivkemmat midriykset: rakennusten koot ja sijainti on médritty tarkasti. Nididen lisdksi
rakennuksille on annettu omat méiriykset, joita ndimi rakennustapaohjeet tdydentiviit.

Suvannon kylin osayleiskaavassa on kylin alueella tiydentyvid pihapiirejd 13 ja 8 kokonaan uusia
pihapiireja.

Suvantolaisen uudispihapiirin rakennukset muodostuvat pédrakennuksesta, talousrakennuksesta eli
puojista ja saunarakennuksesta. Kaikille rakennustyypeille on annettu tarkat rakennustapaohjeet,
joita noudattamalla edesautetaan Suvannon kylédéin sopivan uudisrakentamisen muotoutumista.

Korjaajan ja uudisrakentajan muistilista Suvannon kylién rakennettaessa:

-tutustu teokseen ”Suvanto” (Antti Pihkala, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto, julkaisu A12
1986)

-hy&dynné asiantuntevan, vanhaan rakennuskantaan perehtyneen suunnittelijan ammattitaitoa
-varaa suunnitteluvaiheelle reilusti aikaa (1. yhteydenotto noin vuosi ennen aiottua rakentamisajan-
kohtaa): inventointi, suunnittelu ja lupaprosessi lausuntokierroksineen vaatii aikaa

-rakentaminen tarkoittaa uudis- ja tdydennysrakentamista, kunnostusta, korjausta ja remontointia.
Kaikki toimenpiteet ovat luvanvaraisia.

-kyldn alueella vuosittain tehtévit vanhaan rakennuskantaan kohdistuvat toimenpiteet kannattaa
esim. kyldtoimikunnan toimesta koota yhteen ja kootusti hakea entistimisavustusta museovirastolta
ja Lapin ympéristSkeskukselta.
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Yhteystictoja

Pelkosenniemen kunnan
rakennustarkastaja
Markku Kankaanranta
Kunnanvirasto

98500 Pelkosenniemi
(016) 826 325

Lapin ympiristékeskus
Kaija Pekkala

PL 8060

96101 Rovaniemi

(016) 3294111

Lapin maakuntamuseo
P#ivi Rahikainen
Pohjoisranta 4

96100 Rovaniemi

(016) 3222791

Museovirasto

Pekka Kirki

Rakennushistorian osasto / Ritarihuone
Hallituskatu 2

00170 Helsinki

(09) 405 01



